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PROIECT NR. 31/2017
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DENUMIREA INVESTITIEI: "REABILITARE POD DE LEMN PESTE
CRI$UL ALB, LA SOCODOR,
JUDETUL ARAD".

FAZA DE PROIECTARE: =.r. + D.E. + C.S.

PROIECTANT: S.C. VIADUCT S.R.L. SEBI$

BENEFICIAR: COM UNA SOCODOR

VOLUMUL 1- PlESE SCRISE $1 DESENATE

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul Sebi§, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
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" REABILIT ARE POD DE LEMN PESTE CRI$UL ALB, LA SOCODOR, JUDETUL ARAD"

In conformitate cu prevederile din .Hotarare nr.907/2016" din 29.11.2016, publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr.1061 din 29.12.2016

(

1.
2.
3.

4.

5. 2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul S.F.I
D.A.L.I.

6. 2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentului;
b) topografia;
c) clima ~i fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile sl protejarile de utilitati afectate;
f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon ~i altele
asemenea pentru lucrari definitive ~i provizorii;
g) caile de acces permanente, caile de cornunicatii si altele
asemenea;
h) caile de acces provizorii;
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

7. 2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
a) caracteristici tehnice ~i parametri specifici obiectivului de
investitii:
b) varianta constructiva de realizare a investitiei;
c) trasarea lucrarltor:
d) protejarea lucrartlor executate ~i a materialelor din santier;
e) organizarea de santier.

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul Sebi~, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
Proiect nr. 31 12017
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II. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALITATE • Pod
8. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA
9. EXECUTIA LUCRARILOR
10. PROTECTIA MUNCII $1 SIGURANTA CIRCULATIEI
11. CLASIFICAREA CONSTRUCTIEI
12. PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII
13. ANEXA LA PROGRAMU~LPENTRU CONTRqLUL

A

CALITAT II
14. PROGRAMUL DE URMARIRE A COMPORTARIIIN TIMP
15. INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE $1 EXPLOATARE
16. GRAFIC DE EXECUTIE

III. BREVIARE DE CALCUL
17. ANTEMAsURATOARE anexat
18. DEVIZUL GENERAL anexat

( CAP.B. - PlESE DESENATE, din care:
Nr.pag. la
Dela

1. PLAN DE AMPLASAMENT GENERAL 1
2. PLAN DE INCADRARE TNZONA 2
3. SECTIUN~ LONGITUDINALA 3
4. VEDERE IN PLAN 4
5. DETALIU CULEE $1 P. DE FRANARE 5
6. SECTIUNI 6 8
7. DETALIU PODINA DE REZISTENTA 9
8. DETALIU ELEMENTE CONSTRUCTIVE 10
9. DETALII DE TMBINARI 11 14
10. DETALIU DE EXECUTIE A CONTRAFI$EI (SUBURS - PILOT) 15 16

l*

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul sebts, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
Proiect nr. 31 /2017
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"REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRI$UL ALB, LA SOCODOR, JUDETUL ARAD"

I. MEMORIU TEHNIC

A- PlESE SCIRE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii:

1,1. Denumirea obiectivului de
investitii:

"REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRI~UL
ALB, LA SOCODOR, JUDETUL ARAD"

1.2.Amplasamentul : Este situat in comuna Socodor, al U.A.T.
Socodor, [udetu] Arad.

1.3. Actul administrativ prin care a
fost aprobat, in conditille legii, P.T. HCL ..

1.4. Ordonatorul principal de credite PRIMAR - JURA lOAN DIMITRIE

1.5.lnvestitorul : COM UNA SOCODOR
Adresa:SOCODOR
Str. Prtncipala, nr.t.Judetul Arad,
Cod postal: 317305
CUI: 3519135
E-mail: socodor@gmail.com
Site : www.socodor.ro
Tel. : 0257.358.100
Fax: 0257.358.100

1.6. Beneficiarul investitiei: COMUNA SOCODOR
(

1.7, Elaboratorul proiectului: S.C. VIADUCT S,R.L.
Adresa:Str. Izvorului, Nr. 33
Sebis, Jud. Arad CP: 315700
Cod CAEN:7112
C.U.I.: R011682361
Nr. O.R.C.: J02/171/07.04.1999
Contract nr.: 4215/27.11.2017

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasut Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
Proiect nr. 31 /2017
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2. Prezentarea scenariului I optiunii aprobat(e) in cadrul Studiului de fezabilitate I
D.A.L.I.

2.1. Particularitati ale amplasamentului :
a) descrierea, amplasamentul:

U.A.T. Comuna SOCODOR

Documentatia cuprinde proiectul tehnic, ~i caietele de sarcini pentru investitia:
"REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRI~UL ALB, LA SOCODOR, JUDETUL
ARAD"~i a fost elaborat pe baza docurnentatiilor, intocmite anterior, in care s-au
aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele ~i solutlile principale ale lucrarf ~i a
contractului de prestari servicii (proiectare) nr. 4215/27.11.2017.

Proiectul tehnic este in conformitate cu prevederile STAS 1483-72 - Poduri de lemn,
privind controlul executiei, receptia ~i revizii ulterioare.

t.ucrartle proiectate vor conduce la rezolvarea urmatoarelor probleme majore:
- lrnbunatatirea starf de viabilitate a podului de lemn;
- sporirea siqurantei circulatiel ~i a condttiilor de confort, concomitent cu cresterea

vitezelor de circulatie ~i implicit scurtarea duratelor de transport;
- reducerea cheltuielilor de transport (cheltuieli pentru combustibil, lubrefianti,

anvelope, amortismente, lntretinerea ~i repararea autovehiculelor, regia unitatilor
de transport etc.).

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
Proiect nr. 31 I 2017
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a) Descrierea, amplasamentul:
Comuna Socodor este situata in zona de nord-vest a judetutui Arad, in Carnpia de Vest.
legatura cu alte localitati ~i cu resedinta de jude] Arad, se reallzeaza prin drumul
national 79A si drumurile judetene 709B, 792 .
Com una Socodor se tnvecineaza cu punctul de trecere frontier Varsand, la Sud cu
comuna Simand, la Est cu orasul Chisineu-Cris, la Vest cu localitatea Graniceri .
Comuna se intinde pe 0 supratata de 11.988 ha ~i are in components 0 singura
localitate - Socodor.
localitatea Socodor, este sttuata la 0 distanta de 50 km fata de municipiul Arad.

Podul este amplasat pe drumul comunal DC 118, in extravilanul localitatii Socodor,
judetul Arad, peste Crisul Alb ~i realizeaza legatura dintre localitatea Socodor ~i
padurea Socodor, judetul Arad.

Podul are 0 lungime totala de 154,00 ml.

(

b) Topografia
Din punct de vedere topografic investitla se afla in partea de nord-vest a judetului Arad,
la 50 de km de municipiul Arad.
Amplasamentul lucrarli apartine Camplei de Vest,districtul Carnpiei Crisurilor, partea
vestica.

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
Proiect nr. 31 12017
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c) Clima ~i fenomenele naturale specifice zonei
Din punct de vedere climatic, comuna Socodor, se tncadreaza tipului climatic
temperat continental-moderat, cu usoare inftuente mediteraneene. Temperatura
medie multianuala este de 10,6°C. Luna cea mai calda este iulie, cu temperatura medie
de 21,4°C, iar luna cea mai rece este ianuarie, cu temperatura medie de 1,4°C.
Altitudinea Carnpiei Crisurflor, influenteaza, in mica masura, temperatura aerului, cu
exceptia lunilor reci, cand se produc frecvent fenomene de inversiune de temperatura,
zonele joase avand temperaturi mai scazute decat zonele Inalte ale carnpiei. 0
particularitate rernarcabila a climei zonei, este aceea ca primavara apare brusc §i mai
devreme decat In restul tarii,

Vantul este un factor climatologic important, deoarece dtrectia lui indica originea
maselor de aer care vin asupra carnpiei, rnodiflcand mersul vremii.
d) Geologia, seismicitatea
Studiu geotehnic
Caracteristicile solului si subsolului
Relieful judetului Arad se caracterizeaza prin existenta unui relief variat proportionat si
etajat de la vest spre est, in teren instalandu-se urrnatoarele forme: de la lunci ~i vechi
delte (cu altitudini de circa 80-85 m) !;'i carnpii semidrenate (85-100 m) carnpii
piemontane, podisuri !;'i piemonturi, dealuri Inalte, depresiuni sub ~i intramontane,
precum si munti cu altitudini de pana la 1486 m ( Vf. Gaina din Munlii Bihor), cu structuri
geologice si paleogeorgafice specifice, legate de evolutia In timp ~i in spatiu a parlii de
vest a larii.

Caracteristicile geografice $i geotehnice ale terenului :
Geologic zona apartine structurii geologice majore depresionare a Bazinului raului
Mures cu formatiuni din constitutia Muntilor Metaliferi Sudici - complexul ofiolitic de
varsta jurasic-triasica, cu 0 varietate larga de roci bazice specifice zonei de bordura a
rnuntilor metaliferi din faza I de manifestare a magnatismului initial cand s-au pus In loc
bazalte, anamezite, dolerite, perodotite, gabbrouri §i aglomerate bazaltice.
Pentru aceste tipuri de roci care se regasesc local, de 0 parte §i de alta a bazinului
raului Mures, se dezvolta In arealul cercetat depozitele terasei aluvionare joase din
structura bazinului hidrografic a cursului mijlociu al raului Mures .
Hidrologia zonei
Din punct de vedere hidrografic, suprafata adrninistrativa a judetului Arad apartine
bazinelor hidrografice a patru mari raurt din vestul larii: Muresul, Crisul Alb, Crisul Negru
si Bega.
Reteaua hidrografica este dorninata de cele doua artere: Mure!;, ~i Crisu' Alb. Raul cel
mai important care strabate judetul este Mure~ul, cu 0 lungime totala de 761 km pe
teritorlul tarii din care 220 km pe teritoriul judetului Arad, ocupand locul doi ca lungime
(dupa Dunare) ~i tot locul doi, ca suprafata hidrografica (cu 27.890 krn"). Dintre
suprafetele lacustre amintim lacurile naturale de lunca (numeroase pe valea Mure!;,ului)
!;'i lacuri antropice (cum ar fi lacul de baraj de la Taut).

Proiectant : S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
Proiect nr. 31 /2017
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De asemenea mai exista izvoare termale bicarbonate-sulfurate din zona aferenta
bazinului Crisului (apele carbogazoase alcaline de la Moneasa), izvoare carbogazoase
feruginoase (In dealurile Lipovei), izvoare bicarbonate calcice termale, carbogazoase ~i
sulfuroase sodice (In zona Muresului).

Seismicitatea:
Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100/1-2013 pentru comuna
Socodor, acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a
mi~carii terenului, zona seismica este: ag = 0,20g; Tc = 0,7s.

Conform Ordinului Nr.1216, Normativ privind exigentele ~i metodele cercetarilor
geotehnice a terenurilor de fundare Indicativ NP-074/2013, amplasamentul cercetat se
Incadreaza In norma unui factor de risc geotehnic redus. Vecinatatile sunt fara riscuri.

e) Devierile ~i protejarile de utilitati afectate
Prin executarea tucrarilor prevazute in cadrul proiectului tehnic nu sunt necesare devieri
de utilitati, deoarece prin alegerea traseului podului s-a tinut cont de existenta ~i
amplasamentul tuturor utilitatilor terestre ~i subterane.

f) Sursele de apa, energie electrlca, gaze, telefon ~i altele asemenea pentru lucrari
definitive ~i provizorii .
Pentru pod nu sunt necesare.
Sursele de apa necesare pentru compactarea terasamentelor se vor asigura de la
hidrantit locali.

Pentru asigurarea apei potabile, se va recurge la sursele din Imprejurimile localitatii
Socodor.

g) Caile de acces permanente, caile de comunlcatil ~i altele asemenea:
La lucrare se poate ajunge din centrul locaiitatii Socodor pe DN 79 A (Ineu-Chisineu
Cri~ - Socodor - Varsand), spre dreapta pe DC 118.

Supratata totala a U.A.T Socodor este este de 11.882 Ha, din care intravilan - 332 Ha
~i extravilan - 11.550 Ha, conform recensamantului efectuat In 2011, populatia comunei
Socodor, se ridica la 2.367 de locuitori. Din punct de vedere etnic, populatia are
urmatoarea structura.rnajoritatea locuitorilor sunt rornanl (86,44%). Principalele
rnmoritati sunt cele de romi (0,80%) ~i maghiari (0,38%). Pentru 0,21 % din populatie,
apartenenta etnica nu este cunoscuta.

h) Caile de acces provizorii
Nu sunt necesare.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Nu este cazul.

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L.. judetul Arad, orasul Sebis, str. lzvorului, nr. 33, CP:315700.
Proiect nr. 31 12017



(
P.T.+ DE

" REABILIT ARE POD DE LEMN PESTE CRI$UL ALB, LA SOCODOR, JUDETUL ARAD"

(

2.2. Solutia tehnlca.
a) Caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de lnvestltll.

Infrastructura ~i terenul care este propus pentru ocuparea lucrarilor de investitie,
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii la data intocmirii proiectului tehnic:

- sunt libere de orice sarcini;
- nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la mstantele judecatoresti cu

privire la situatia juridlca:
- nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau a

dreptului comun.

Terenul pe care este amplasata investltla apartine comunei Socodor ~i este pe
domeniul public al comunei, in extravilanul locautatii, pe drumul comunal DC 118.

Lungimea totala a podului de lemn care se va reabilita este de 154 ml.

Suprafata ocupata de constructie este de 924 m2.

c) Trasarea lucrarllor
Predarea amplasamentului se va face la cererea constructorului, adresata proiectantului
cu 10 zile inainte.

La predarea amplasamentului va participa in mod obligatoriu si reprezentantul
beneficiarului, precum si reprezentantii acelor avizatori care au impus aceasta conditie.
Marcarea se va face prin taru~i sau cuie conform normelor tehnologice specifice fiecarei
categorii de lucrari.
Dupa predarea amplasamentului se vor intocmi procese verbale de predare-primire.

Orice modificare de amplasament sau traseu se face numai cu acordul proiectantului.
Lucrarile necesare executarf reparattiilor podului de lemn sunt trasate pe teren cu
ajutorul pichetilor ~i reperelor.
La atacarea lucrarii, proiectantul va preda executantului traseul cu picheti ~i repere.

d) Protejarea lucrarllor executate §i a materialelor din santier
Ca lucrari de protejare se prevad :
- inceperea lucrarilor de executie numai dupa asigurarea ~i livrarea in amplasament a
materialelor ~i utilajelor necesare, pe masura introducerii lor in opera;
- recupararea materia leior unde este cazul, a materialelor rarnase la terminarea
lucrarilor ~i transportul lor in depozitele organizarii de santier, sau folosirea lor (daca
este posibil) la completarea unor lucrarl similare.

e) Organizarea de santler
In prezentul proiect nu sunt prevazute lucran de organizare de santier.
Executia diferitelor categorii de lucrarl, va tine cont de necesarul de materiale care vor fi
aprovizionate direct pe santier,

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
Proiect nr. 31 /2017
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Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L.

II. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALIT ATI
Lucrarl rutiere: Poduri

A. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului:

Faza de proiectare:

Proiect nr.: 31/2017

Beneficiar: COMUNA SOCODOR

Amplasament: Este situat In comuna Socodor, al U.A.T.
Socodor, judetul Arad:
- pe drumul comunal DC 118, peste raul Crisul
Alb In extravilanul localitatii Socodor.

Prezentul proiect tehnic trateaza reabilitarea podului de lemn In exploatare, de 154 ml
lungime totala.

B. NECESIT ATEA $1 OPORTUNIT ATEA LucRARIl
in baza proietului tehnic elaborat anterior pentru mvestltla.Pod peste Crisul Alb la
Socodor" ~i a contractului de proiectare 4215/27.11.2017, Incheiat intre Comuna
Socodor ~i S.C. VIADUCT S.R.L. Sebis se lntocmeste Proiectul tehnic ~i caiete de
sarcini.

Actual legatura intre localitatea Socodor ~i Padurea Socodor este inqreunata la
traversarea raului Crlsul Alb, datorita deteriorani podului de lemn. S-au facut mai multe
variante bazate pe studii de fezabilitate, la baza carora au stat mai multe solutii tehnice.
Aceasta investitie este In concordanta cu strategia dezvoltarf localitalii Socodor, In care
este rnentionat ca obiectiv de interes public, necesitatea rnodernlzartl cailor de
cornunicatie rutiera.

Tinand cont ca ne aflarn tntr-o perioada in care Romania face parte din Uniunea
Europeana, acesta investitie va asigura atragerea turismului in zona, pentru ca Padurea
Socodor confera peisaj, atractiv, aer sanatos lipsit de orice element poluant al naturii,
fiind animat cu diferite specii de animale salbatice.

Necesitatea investitiei rezulta din nevoia imbunatalirii ~i dezvoltarii infrastructurii legate
de dezvoltarea ~i adaptarea forestiera prin reabilitarea podului de lemn din extravilanul
localitatii Socodor, care se va realiza In maxim 3 luni.

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L.. judetul Arad, orasul Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
Proiect nr. 31 /2017
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Terenul pe care este arnplasata investitia apartine U.A.T. a comunei SOCODOR ~i este
pe domeniul public al comunei SOCODOR, tn extravilanul localiatii,
Podul de lemn care urmeaza a fi reabilitat se lncadreaza in clasa de lmportanja IV
(stare nesattstacatoare, elementele constructive fiind intr-o stare avansata de
degradare, necesltand reabilitare sau inlocuirea unora dintre ele)conform expertizei
tehnice cu Nr. 239/07.11.2017 efectuata de catre expert tehnic autorizat M.T.C.T.
Bucuresti, Prof. Dr. Ing. JIVA Cornel, iar drumul comunal DC 118 se lncadreaza Tn
ciasa tehnica III, respectiv categoria de irnportanta C (norrnala).

in prezent, traficul local utilizeaza traseul existent al podului de lemn, capacitatea
portanta actuala a a acestuia fiind necorespunzatoare, prezentand degradari la nivelul
suprafetei de rulare, ceea ce duce la desfasurarea circulatlei cu viteze reduse ~i in
conditii de confort necorespunzatoare.
Starea tehnica a podului care face obiectul prezentei docurnentatii influenteaza, de
asemenea negativ siquranta ctrculatiel rutiere ~i atecteaza negativ mediul tnconiurator.

Necesitatea ~i oportunitatea investitiei, este fundamentata prin strategia dezvoltarii
comunei Socodor, tn care este rnentionat ca obiectiv de interes public investitia
"REABILITAREA POD DE LEMN PESTE CRI$UL ALB, LA SOCODOR, JUDETUL
ARAD" ~i este consemnata in procesele verbale care s-au Tntocmit cu ocazia stabilirii
prioritatii tucrarilor de lnvestitii in sedintele cu consilierii locali care reprezinta interesele
locuitorilor din comuna SOCODOR.
Necesitatea investitiei proiectului se fundamenteaza pe urmatoarele considerente
principale:

• Nevoia de lmbunatatire a accesibititatii zonelor la zonele de exploatatie
forestiera;

• Nevoia de crestere a eficientei activitatii forestiere;
• Necesitatea dlmtnuarii riscului ~i incertitudinii tn domeniul forestier;
• Necesitatea arnettorararf calitatii mediului ~i a dirnlnuarii surselor de poluare.

Obiectivele realizarii acestei investitil sunt urmatoarele:
- imbunatatirea starii de viabilitate;
- sporirea siqurantei circulatiei ~i a conditiilor de confort, concomitent cu cresterea

vitezelor de circulatie ~i implicit scurtarea duratelor de transport;
- reducerea cheltuielilor de transport (cheltuieli pentru combustibil, lubrefianti,

anvelope, amortismente, lntretinerea ~i repararea autovehiculelor, regia unitatilor
de transport etc.).

In concluzie, necesitatea investitiei reiese din considerente de natura:
o tehnica - starea actuala a podului de lemn este precara:
o econornica - cererea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;

- reducerea consumului de carburanti si economii la costul transporturilor;
- cresterea sigurantei clrculatiel si a confortului optic pentru ccnducatorii auto.
-cresterea competitivitatii sectorului forestier de pe raza comunei Socodor;

Regimul juridic al terenului ocupat: domeniul public al comunei Socodor.
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Prezentul proiect va fi fmantat din surse de la bugetul local ~i din alte surse legal
constituite - alocari de la bugetul C.J.Arad.

C. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE
Podul de lemn este tntr-o stare de viabilitate necorespunzatoare, fiind avariat, trecerea
peste raul Crisul Alb desfasurandu-se greu, in conditii de siquranta !iii confort
necorespunzatoare.

Aspectele privind starea tehnica a podului - defectiuni ~i degradari - sunt prezentate in
fotografiile realizate la fata locului, anexate la docurnentatie.

Podina de uzura, realizata din dulapi de stejar prezinta crapatun ~i ruprea unor bucati
din aceasta, pe unele portumi ale podului.

Solutia aplicata pe podina de uzura si borna apara roata, retine apa care in final
favorizeaza degradarea acestora.

( Degradarea ursilor este prezentata in fotografiile anexate documentatlei prin crapaturi
in lungul acestota. Podina de uzura necesita prindere de podina de rezistenta, datorita
distantarii acestora, din pricina uscarii lemnului in decursul anilor.
Practic, suprastructura podului se afla tntr-o stare destul de avansata de degradare.

Ur~i sunt degradati prezentand crapaturl, necesitand in unele locuri scoaterea ~i
inlocuirea lor.

La unele palei au avut loc tasari situate care lmplica ridicarea la nivelul corespunzator a
babei, odata cu solidarizarea pe primii 2 pilotl, precum ~i pilotul de sprijin.

Fundatia paleilor duble care cade in apa, prezinta degradarea materialului, acesta fiind
deteriorat, datorita sunt necesare Iucrari de stabilitate prin turnare de beton.

Pilotii prezinta 0 stabilitate relativ scazuta mai ales la paleile dubie, de asemenea
contraftsele aplicate la pilotl prezinta mucegai.

Albia Crisului Alb in zona podului nu are urme de lucrari de tntretinere, astfel, este
obstructionata scurgerea usoara a debitului de apa.

Calea pe aceasta structura de traversare, asa cum s-a aratat anterior, prezinta urme de
degradare, ciculatia desfasurandu-se greoi.

Parapetul este compus din mana curenta din rigle de fag, fiind afectat de crapaturi ~i
chiar lipsa unor bucati de pe suprafata acestuia.

Avand in vedere cele prezentate mai sus se poate concluziona ca la momentul actual
nu sunt asigurate conditil de siquranta pentru circulatia autovehiculelor !iii a pietonilor,
ba mai mult, sunt create conditii propice pentru accidente, atat pe timp de zi, cat mai
ales pe timp de noapte, a participantilor la traficul pietonal !iii rutier.
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mult, sunt create conditii propice pentru accidente, atat pe timp de zi, cat mai ales pe timp
de noapte, a participantilor la traficul pietonal si rutier.

Astfel, reabilitarea podului de lemn are 0 irnportanta semnificativa Tn ceea ce priveste
dezvoltarea socio-econornica a comunei Socodor, sustinand totodata eforturile
autoritatilor locale pentru dezvoltarea atractiilor turistice si forestiere Tnaceasta zona.

Proiectul este Tn conformitate cu cerinteie U.E. fiind Tn concordanta cu strategia de
dezvoltare a judetului Arad, a Regiunii 5 Vest ~i cu politicile comunitare privind cresterea
econornica ~i crearea de noi locuri de rnunca promovate de Uniunea Europeana.

Starea de viabilitate actuala a podului existent Tn exploatare, provoaca degradarea
prernatura a mijloacelor de transport, ~i impune 0 viteza de deplasare redusa ~i Tncondi\ii
improprii, acest fapt fiind un impediment deosebit de important Tncalea investitorilor care
ar putea contribui la dezvoltarea comunitatn rurale.

, De asemenea, pentru prezentarea cu cat mai rnutta acuratete a defectiunilor obiectului
analizat Tn prezenta documentatie se vor anexa fotografii relevante efectuate la fata
locului de catre proiectant.

D.DESCRIEREA LucRARILOR PROIECTATE
Pentru elaborarea docurnentiei tehnice s-a tinut cont de parametrii de proiectare pentru
realizarea infrastructurii drumului comunal, care sunt urrnatorii:

- intensitatea circulatiei;
- cresterea siqurantei, fluentei ~i confortul circulatiei, precum ~i noxelor circulatiei
(zgomot, vicierea aerului etc.);
- condltiilocale: topografice, geotehnice, hidrologice, ocuparea terenului, reducerea
expropierilor ~i a demclarilor;
- conditii de Tncadrare urbanistica.

Pentru remedierea detectiunilor la podul de lemn se vor efectua numai lucrari de reparatii.

Executia lucrarilor dereparatii se va efectua conform "Manual pentru identificarea
defectelor aparente la podurile rutiere ~i indicarea metodelor de remediere" conform
flselor nrA8, nr. 49, nr.50, nr.51 , nr.52, nr.53, respectiv fisa nr.55, anexate prezentei
docu rnentati i.
Caracteristicile principale ale podului de lemn sunt:
Elementele caii se compun din:
- podina de rezistenta L = 6 m - 20 ... 25; din 2,5 m Tn2,5 m sunt prevazute traverse de
7 m pentru prinderea stalpisorulut de parapet (63 buc.);
-podina de uzura Tn grosime de 4,8 cm care se va poza Tn lungul podului si va avea 0

latime de 2 x 1,00 m;
-grinda lonqitudinala 30x30 cm care contribuie la consolidarea si prinderea podinei de
rezistenta ~i la evitarea socurilor Tntreautovehicul ~i parapet;
-parapetul este prevazut din stalpisori 10 x 12 cm de 0 lnaltime de 1,10 m arnplasati la 0
distanta de 2,5 m, acesti stalpisori sunt uniti printr-o mana curenta de 10 x 12 cm;
-Tntregrinda longitudinala ~i podina de rezistenta se vor prevedea din 2 Tn2m deschideri
lacaeuri pentru scurgerea apelor pluviale;
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Astfel, reabilitarea podului de lemn are 0 irnportanta semnificativa Tn ceea ce priveste
dezvoltarea soclo-econornica a comunei Socodor, sustinand totodata eforturile
autoritatilor locale pentru dezvoltarea atractillor turistice ~i forestiere Tnaceasta zona.

Proiectul este Tn conformitate cu cerintele U.E. fiind in concordanta cu strategia de
dezvoltare a judetului Arad, a Regiunii 5 Vest ~i cu politicile comunitare privind
cresterea econornlca ~i crearea de noi locuri de rnunca promovate de Uniunea
Europeana.

Starea de viabilitate actuala a podului existent in exploatare, provoaca degradarea
premature a mijloacelor de transport, ~i impune 0 viteza de deplasare redusa ~i Tn
conditii improprii, acest fapt fiind un impediment deosebit de important in calea
investitorilor care ar putea contribui la dezvoltarea cornunltatn rurale.

De asemenea, pentru prezentarea cu cat mai rnulta acuratete a defectiunilor obiectului
analizat in prezenta documentatie se vor anexa fotografii relevante efectuate la fata
locului de catre proiectant.

D,DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

realizarea infrastructurii agricole, care sunt urrnatorii:
- intensitatea circulatiei;
- cresterea siqurantei, fluentei ~i confortul clrculatlei, precu
(zgomot, vicierea aerului etc.);
- conditiilocale: topografice, geotehnice, hidrologice, ocuparea
expropierilor ~i a dernolarflor:
- conditii de Tncadrare urbanistica.

Pentru remedierea defectiunilor la podul de lemn se vor efectua numai lucrari de
reparatii,

Executia lucrarilor dereparatii se va efectua conform "Manual pentru identif ~~
defectelor aparente la podurile rutiere ~i indicarea metodelor de remediere/ &ti fi,\...ll/ b.~
flselor nr.48, nr. 49, nr.SO, nr.S1, nr.52, nr.S3, respectiv fi~a nr.SS, anexate' P?ez A tv ./0
documentatii, . C; ~. \. P <1} -z- -

* ~Caracteristicile principale ale podului de lemn sunt: NR.l065

EI t I ~.. di L ~_Ar iJ.Jemen e e call se compun In: t<\ ~ ~ f....

- podina de rezistenta L = 6 m - 20 ... 2S ; din 2,S m in 2,S m sunt prevazut~~ B2,C ~ «- 00.
de 7 m pentru prinderea stalpisorului de parapet (63 buc.); -, Ie- "'l G I ~f'~o~.J'
-podina de uzura Tngrosime de 4,8 cm care se va poza in lungul podului ~i va ~.,. ._~~
lalime de 2 x 1,00 m;
-grinda lonqitudinala 30x30 em care contribuie la consolidarea ~i prinderea podinei de
rezistenta ~i la evitarea socurilor Tntre autovehicul ~i parapet;
-parapetul este prevazut din stalpisori 10 x 12 cm de 0 inaltime de 1,10 m arnplasati la
o distanta de 2,S m, acesti stalplsor! sunt uniti printr-o mana curenta de 10 x 12 cm;
-intre grinda lonqttudlnala ~i podina de rezistenta se vor prevedea din 2 Tn 2m
deschideri lacasuri pentru scurgerea apelor pluviale;
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Podul existent in exploatare este normal fata de sensul de curgere a apei Cri~ului Alb.
Tnplan, podul este normal, in aliniament. '
In secnune transversale podul are partea carosabila de aproximativ 5,40 m. Nu exista
pante transversale pentru scurgerea apelor de pe pod, podul este construit in palier.
Lumina podului, masurata, este de 10,00 m.

Pentru asigurarea continuitatii drumului comunal DC 118 in extravilanul localitatatit
Socodor, comuna Socodor, judetul Arad peste Cri~ul Alb, la parametrii necesari
functionalitajii ~i siqurantei circulatiel pentru un drum comunal, este necesara
reabilitarea ~i inlocuirea unor elemente ale podului existent pentru care, in principal,
sunt necesare urrnatoarele lucrari :

• Demontarea podinei de uzura in proportie de circa 30 % ~i inlocuirea
portiuo!i cu una noua:

• Odata cu montarea portiunii noi a podinei, sunt neceesare ~i alte lucrari
cum ar fi: - baterea dulapilor podinei de uzura oblic, la 45° fala de axa caii;

- protejarea capetelor dulapilor, pe axa call, cu 0 placa metalica;
• Transportul materialelor din demontarea portiunii de podina afectata in

afara perimetrului podului;
• Pentru degradarea ursilor, in proportie de 20 % se vor adopta un

dispozitiv care va impiedica lunecarea orizontala ~i care va impiedica
propagarea mai departe a crapaturilor;

• La paleile unde au avut loc tasari trebuie rernediata sltuatia prin ridicarea
la nivelul corespunzator a babei, odata cu solidarizarea pe primii 2 piloti,
precum ~i pilotul de sprijin;

• Se vor prevedea elemente din tabla zincata laterala pentru scurgerea
apelor de pe pod;

• Revizuirea tuturor prinderilor prin stranqerea baloanelor;
• Podina de uzura se va prinde in podina de rezistenta prin holsuruburi;
• La fundatia pateilor duble care cade in apa, sunt necesare tucrart de

stabilitate prin turnare de beton;
• La paleile dubie, trebuie revizuita ~i intarita lnnadirea pilotilor pentru a nu

se pierde stabilitatea;
• La doua palei sunt degradate contravantuirile, precum ~i pilotul de fugire

transversals:
• Pentru marirea stabilitatii cat ~i pentru completarea schemei statice se

necesita 168 de contrafise care se vor aplica la fiecare pilot;
• Ur~ii scosi se vor redebita ~i se vor folosi ca ~i borna apara-roata, acolo

unde aceasta este deteriorate, un procent de circa 60 % necesita
inlocuirea acesteia;

• Refacerea liniei rosii a drumului Tnzona podului;
• Degajarea ~i amenajarea Crisului Alb in zona podului - aval ~i amonte

pod.
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La baza esttmarilor valorice a lucrarilor necesare s-au aplicat prevederile Hotararii de
Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continut-cadru al docurnentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de lnvestitii finantate din fond uri
publice.
La elaborarea proiectului tehnic s-a tinut cont de respectarea normelor ~i standardelor
in vigoare:

HG nr. 907/2016

STAS 1483-72

( OG nr.43/1997

Ord.MT nr.45/1998

Legea nr.10/1995

Legea 307/2006

Legea 319/2006

AND 593/2012

PD 189/2012

PD 9512002
STAS 863-85

STAS 2900/1989
H.G. nr. 27311994

SR 1848/ 1 12011

SR 1848/2/2011
SR 1848/7/2015
SR EN 13242/2013
SR EN
12390/2011
STAS 1709/1-90

STAS 1709/2-90

STAS 2914-84

Hotararea privind etapele de elaborare §i continut-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice;
PODURI DE LEMN - Controlul executiet, receptia ~i revizii
ulterioare;
MANUAL - Pentru identificarea defectelor aparente la podurile
rutiere ~i indicarea metodelor de remediere - Partea a II-a - FI~E
IDENTIFICARE DEFECTE;
Privind regimul juridic al drumurilor cu modificarile ~i cornpletarile
ulterioare (L198/2015-completari si rnodiflcari ulterioare)
Norme tehnice privind proiectarea, construirea ~i modernizarea
drumurilor
Privind calitatea in constructii cu modificarile ~i comptetarile
ulterioare (L nr.177/2015)
Legea privind aparea impotriva incendiilor cu modificarile §i
cornptetarile in vigoare(O.U.G. 89/2014)
Legea securitatii ~i sanatatii in rnunca, cu modificarne §i cornptetarile
ulterioare - 2015
Normativ pentru sisteme de prctectre pentru siquranta circulatiel pe
drumuri, poduri ~i autostrazl
Normativ departamental pentru determinarea capacitatii de circulatie
a drumurilor publice
Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor ~i podetelor
Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de
proiectare.
Latimea drumurilor
privind aprobarea regulamentului de receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora, actualizata prin H.G. 940/2006
Siguranta circulatiei - Indicatoare rutiere - Clasificare, simboluri si
aplasare
Siguranta circulatiei - Indicatoare rutiere.Prescriptii tehnice
Semnalizare rutiera.Marcaje rutiere cu rnodlt.si complet.ulterioare
Straturi de fundatii din platra sparta
Constructii anexe pentru colectarea §i evacuarea apelor. Prescnotn
generale de proiectare.
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucran de drum uri.
Adancirnea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcuI.
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Prevenirea ~i remedierea deqradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii
tehnice.
t.ucrari de drumuri. Terasamente. Condltii tehnice generale de
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STAS 6400-84

AND 513-2002

O.U.G.nr.195/2005
O.U.G. nr.68/2016
Ord. MT nr. 46 198
Ordinul M.L.P.A.T.
31/N/1995

calitate.
Lucrari de drumuri. Straturi de baza ~i de fundatie. Conditli tehnice
generale de calitate.
Instructiuni tehnice referitoare la proiectarea, executia si intretinerea
drumurilor publice
Privind protectia mediului, actualizata in 2016
Privind regimul deseurilor.
Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor.
Regulamentului de stabilire a categoriei de importanta a constructtilor

Ordinul comun M.I. I M.T. nr.1112/412/2000 privind aprobarea normelor metodologice
privind conditiile de Inchidere a circulatiei ~i de instituire a restricfiilor de circulatie In
vederea executarii de lucrari in zona strazilor publice ~i/sau pentru protejarea
drumurilor- NU ESTE CAZUL.

(

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
B.

9.
10.

ELEMENTE GEOMETRICE ALE Podului

Lungimea podului
Viteza de proiectare

Clasa tehnica
Latimea proiectata a podului:

Lungime totala:
Deschideri:
culei de lemn:
parte carosabila:
L deschidere:
L carosabil:
Latime pod:
Materialul constructiel:

Fundare indirecta:
Grinzi.ursi.subursi.podina de
rezistenta

Fundatie
Exproprieri

Consum specific:
materiallemnos prelucrat
pe sortimente:600,69 mc

ursi,subursi,moaze,contravantuiri,
contrafise.pllof de rezistenta, pilot

de stabilitate

Pod cu calea
Pod

154 ml
40 km/h

IV

154m;
15 buc;
2 buc;

5,40 m;
10,00 m ~i 10,30 m;

5,40 m;
6,00 m;

Piloli din lemn
lemn

Piloti din lem rotund

3.9 mc/ml

Sus(lemn)
in palier
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Datele necesare pentru Intocmirea docurnentatiei au fost completate prin inspecpi de
teren de catre S.C. VIADUCT S.R.L. In lunile octombrie-noiembrie 2017.

Pe toata perioada de executie se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii,
protectia mediului ~i P.S.I.

Asigurarea rezlstentei §i stabilitatii la sarcini statice, dinamice §i seismice
Asigurarea rezistentei ~i stabilitatii se realizeaza Inca din faza de proiectare prin
adoptarea unor sisteme constructive simple ~i usor de urmarit.

La executla lucrarllor proiectate nu se folosesc materiale care contln gudroane,
iar cele folosite trebuie sa fie in concordanta cu H.G. 766/1997 §i Legea 10/1995
privind calitatea Iucrarilor in constructll armonizate cu legislatia Uniunii
Europene.

(
Calitatea materialelor puse In opera, indiferent daca sunt locale sau livrate de terti
furnizori, va fi atestata prin buletine de calitate care lnsotesc aceste materiale ~i care
sunt emise de un laborator de specialitate autorizat, in conformitate cu normele Uniunii
Europene.
lrnplicatii asupra mediului tnconlurator
Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare tala de situatia existenta
asupra solului, drenajului, microciimatului, apelor de suprafata, veqetatiei, faunei,
peisajului sau din punct de vedere acustic.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.
Conditii de realizare a proiectului impuse de catre A.P.M. Arad :
- Respectarea tuturor actelor de reglementare emise de alte autoritati ~i a legislaliei in
vigoare:
- Legea 265/2006, pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, privind protectia mediului cu
modiflcarile ~i cornpletarile ulterioare ;
- O.U.G. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. 195/2005 privind protectia
mediului;
- O.U.G. 57/2007 privind regimul arillor naturale protejate,conservarea habitatelor
naturale, a florei ~i faunei salbatice, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
- Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -
Sectiunea a III-a - zone protejate;
H.G. 2151/2005 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone;
- H.G. 1284/2007 , privind declararea ariilor de protectie specials avifaunistica ca parte
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu rnodificarile ~i
cornpletarile ulterioare;
- Ordinul 1964/200, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de
importanta cornunitara, ca parte integranta a retelel ecologice europene Natura 2000 in
Romania, cu modiflcarile ~i completarile ulterioare;
- Legea 46/2008, privind Codul silvic, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
- Ordinul 1540/2011, pentru aprobarea lnstructiunilor privind termenele.modalltatlle ~i
perioada de colectare,scoatere ~i transport a materialului lemnos;
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- OrdinuJ 19/2010, pentru aprobarea GhiduJui metodoJogic privind evaluarea adecvata a
efecteJor potentiale ale pJanuriJor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar;
- OrdinuJ 135/2010 pentru aprobarea MetodoJogiei de aplicare a evaluarii impactului
asupra mediuJui pentru proiecte publice ~i private;
- Legea 407/1996 legea vanatorii ~i a protectiei fonduJui cinegetic;
- Legea 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. 57/2007.

in urma anaJizei dosaruJui si in conformitate cu legislatia in vigoare, se recomanda sa
se respecte :
-O.U.G. 57/2007, art. 33, alin (1) - pentru speciile de plante ~i animaJe salbatice
terestre, acvatice ~i subterane, prevazute in anexele nr. 4A ~i 48, cu exceptia speciilor
de pasari ~i care traiesc atat in ariile protejate, cat ~i in afara lor, se interzice : orice
forma de recoltare,capturare, ucidere sau vatarnare a exemplarelor aflate in mediul lor
natural; deteriorarea, distrugerea ~i/sau culegerea intentlonata a cuiburiJor ~i/sau oualor
din natura; recoltarea florilor ~i a fructelor, culeqerea.taierea.dezradacinarea sau
distrugerea cu intentie a acestor plante in habitatele lor naturale;
- O.U.G. 57/2007, modificata ~i cornpletata prin O.U.G. 154/2008, art. 33, alin (2), fara a
se aduce atingere art. 33 alin (3) ~i (4) ~i art. 38 din prezenta Ordonanta de urgenta,
precum ~i ale art. 17,art.19, alin (5), art. 20,22,24 ~i art. 26 alin (1) ~i alin (2) din Legea
vanatorii ~i a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu rnodiflcarile ~i completarile
ulterioare, in vederea protejarii tuturor speciilor de pasar! inclusiv a celor migratoare ,
sunt interzise ; uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata ;
deteriorarea ~i/sau culegerea intentionata a cuiburilor ~i/sau a oualelor din natura ;
detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea ~i capturarea;
perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere sau maturizare,
daca 0 astfel de perturbare este relevanta in contextul obiectivelor prezentei Ordonante
de urgenta ; comercializarea , detinerea ~i transportul in stare vie ori moarta a oricaror
par1iori produse provenite de la acestea usor de identificat;
Se recornanda: intreaga activitate care urmeaza sa se desfasoare sa se realizeze in
conformitate cu leqislatia in vigoare, pastrand in conditii optime biodiversitatea zonei ~i
avand in vedere, concluziile din cadrul sedintei CAT din data de 13.07.2016 ~i
uratoarele mas uri:
-interzicerea poluarii deterioraril habitatelor, speciilor pentru care a fost declarat situl
Natura 2000 Campia Crisului Alb ~i Crisului Negru;
-antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a prevenilminimiza distrugerea
suprafetetor vegetale;
-accesul utilajelor de constructie pe amplasament se va face strict pe drumurile de
acces;
-constructorul este obligat sa foloseasca numai utilaje silentioase pentru a evita
disturbarea speciilor de pasari prezente in zona;
-pentru a exclude orice posibilitate de disturbare a exemplarelor de pasan din
vecinatate, este recomandat ca lucrarile sa se realizeze in afara perioadei de cuibarire,
respectiv lncepand cu luna iunie.
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Conditii in faza de (construire) reabilitare
- luarea de masuri de prevenire a potuarii solului, subsolului ~i apelor cu produse
poluante existente in mod curent pe santiertcarburanti, lubriflanti):
- supravegherea zonei ~i limitarea afectartl vegeta1iei dincolo de culoarul de lucru;
- organizarea activitatii se va face astfel tncat impactul asupra mediului sa fie cat mai
redus (cantitatea de particule in suspensie ~i sedimentabile sa fie cat mai redusa);
- alimentarea cu carburanti, repararea ~i tntretinerea mijloacelor de transport ~i a
utilajelor folosite pe santier in cadrul fazei de consolidare se vor face la societaf
specializate ~i autorizate;
- deseurile menajere, din organizarea de santier, se vor depozita intr-un spatiu special
arnenaiat.urmand a fi transportate la un depozit de deseuri nepericuloase aflat in
functiune;
- deseurile inerte rezultate din faza de constructie vor fi depozitate in locul indicat de
prirnaria Socodor;
- evitarea depozitarii necontrolate a deseurilor de orice natura ce vor rezulta pe
perioada derularli lucrarile de realizare a lnvestitiel;
- se va delimita fizic, cu exactitate culoarul de lucru, astfel tncat sa nu se produca

distrugeri inutile de teren;
- realizarea refacerii ecologice a zonelor afectate de executia tucrarilor:
- la terminarea lucrarilor de consolidare terenul din imediata apropiere a investitiei va fi
curatat ~i readus la forma initiala.

Conditii in faza de functionare
- asigurarea lncadrarii indicatorilor de calitate ai apelor pluviale sub valorile maxime
prevazute in normativul NTPA 001 din HG nr.352/2005 privind modificarea ~i
completarea;
- HG. Nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate;
- se interzice orice deversare de ape uzate neepurate corespunzator, reziduri sau
deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane,pe sol sau in subsol;

Gestionarea deseurilor:
- deseurile menajere ~i cele din materiale recuperabile vor fi colectate selectiv, in

containerele amplasate pe platforme betonate;
- transportul deseunlor se va realiza cu vehicule speciale pentru a se impiedica
poluarea pe timpul transportului, tncarcaru.descarcaru desurilor ~i pentru a se mentine
specificul deseunlor precolectate selectiv;
- supravegherea permanenta a activitatii de colectare ~i transfer a deseurilor.
Alte conditii:
- respectarea prevederilor HG. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de
urbanism;
-respectarea cu preponderenta prevederile art.94,alin.(1 ),Iit.m,n,r,din
O.U.G.nr.195/2005 cu rnodflcarile ~i completarile ulterioare;
Pe toata durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile:
- Legii nr.265/29.06.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.195/2005 privind
protectia mediului;

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
Proiect nr. 31 12017



(
P.T.+ DE

• REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRI$UL ALB, LA SOCODOR, JUDETUL ARAD"

(

- Hotararii Guvernului nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, completat ~i modificat prin

H.G.nr.352/21.04.2005;
- Hotararii Guvernului nr.349/10.05.2005 pentru depozitarea deseurifor:
- Legii nr.426/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deseurilor care
transpune in legislatia nationala Directiva 75/44/EEC, amendata de Directiva
nr.91/156/EEC; ,
- Legii nr.27/2007 privind aprobarea O.U.G.nr.61/2006 pentru modificarea ~i
completarea O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deseurilor:
- Legii nr.1O/1995privind calitatea in constructii, cu toate modificarile ulterioare;
- Ordinului nr.95/2005 privind stabilire criteriilor de acceptare ~i procedurilor preliminare
de acceptare a deseurilor la depozitare ~i lista nationala de deseuri acceptate in fiecare
clasa de depozit de deseuri;
- Ordinul ministrului sanatatii nr.536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena ~i
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.
- Hotararli Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism.

tnfluenta asupra factorilor de mediu datorate unor condltii de clrculatie
superioare celor actuale:
- va scadea gradul de poluare al aerului ~i al apei;
- se va reduce volumul de praf;
- va scadea sirntitor emisia diverselor noxe din gazele de esaparnent sau din uzura
autovehiculelor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra faunei;
- lrnbunatatirea scurgerii apelor.

lnfluente socia - economice:
- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor:
- reducerea consumului de carburanti:
- cresterea siqurantei clrculatiei ~i a confortului optic;

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant
lucrarile proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatla
actuala ci dlmpotriva, au in general un efect pozitiv.

E. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA
Din lista consumurilor cu mana de lucru rezulta ca pentru realizarea investitiei sunt
necesare 2655 ore in meseriile: dulgher constructii, betonist, dulgher poduri, muncitor
deservire constructii montaj, montator constructii metalice, sapator, finisor terasamente.

Aceasta investitie asigura un front de lucru pentru 1 echlpa, fermata din 5 muncitori pe
o perioada de 3 luni.

Constructorul va avea in vedere sa angajeze fOria de rnunca in meseriile mai sus
amintite.
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Exploatarea ~i tntretinerea lucrarilor se va face de catre persona lui de specialitate
necesar in cadrul sectoarelor de mtretinere ~i administrare a podurilor, drept pentru
care prin realizarea investinei, in cazul in care prirnaria nu dispune de personal de
specialitate se creaza un nou loc de munca pe durata nedeterminata.

Exista posibilitatea creani de noi locuri de rnunca, care se vor adresa cu
preponderentapopulatiei din com una Socodor sau localitatilor limitrofe pe 0 durata
lirnitata (max. 3 luni).

F. EXECUTIA LUCRARILOR
Executia tucrarilor se face numai de catre un antreprenor specializat ~i autorizat.
La executia lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in caietele de sarcini anexate
prezentei documentatii - volumul II.

Se va respecta cu strictete programul pentru controlul calitatii lucrarilor pe faze
determinante anexat in prezentul proiect - vol.l.

( La executa rea lucrarilor se vor respecta toate prevederile legale prevazute in normative,
STAS-uri, pentru fiecare gen de lucrare in parte.

In cadrul Iucrarilor de organizare ce Ii revin constructorului, se vor lua toate rnasurlle
privind siquranta circulatiei, norme de PSI, semnalizarea pe timp de zi ~i de noapte etc ..
Calculul cantitatilor de lucrari s-a facut pe baza pieselor scrise ~i desenate ~i a detaliilor
de executie (planuri de situatii, profiluri lungitudinale ~i transversale) care sunt
prezentate in volumull, piese scrise si piese desenate.

Listele de cantitati de lucrari s-au intocmit pe baza indicatoarelor de norme de deviz
editate in anul 1981 ~i pe baza cantitatilor calculate in antemasuratorile prezentate in
acest volum.

Intocmlt,
Ing. RADU Neculae
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MAsURI DE PROTECTIA MUNCII, SIGURANTA CIRCULATIEI SI PREVENIREA
INCENDIILOR PE TIMPUL

EXECUTIEI SI EXPLOATARII LUCRARILOR PROIECTATE
Pe tot timpul reauzarf tucrarilor se vor respecta de catre executant ~i beneficiar toate
prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, norme, instructiuni) care vor fi in vigoare la
data respectiva, privitoare la protectia muncii, siquranta circutatiei ~i prevenirea
incendiilor precum ~i indicatiile prevazute in caietele de sarcini ~i piesele desenate ale
proiectantului.

Tinand seama de situatia concreta din timpul executiei lucrarilor, executantul ~i
beneficiarul pot lua ~i alte rnasuri pe care Ie considera necesare pentru a impiedica
producerea unor evenimente nedorite. Executantul va incepe lucrarile numai pe baza
unui acord, incheiat cu toate unitatile care au instalatii subterane pe raza executiei
lucrarilor ~i se va evita avarierea acestora respectand conditiile impuse de acestea
(acolo unde este cazul).

( Se atrage atentia in mod deosebit asupra urrnatoarelor normative:
1. Legea Protectlei Muncii nr.90/1996 elaborate de Ministerul Muncii ~i Protecjiei

Sociale(inclusiv normele metodologice de aplicare).
2. Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii ~i

Protectiei Sociale ~i Ministerul Sanatatii din 1996.
.3. Norme de protectia muncii pentru lucrarile de tntretinere ~i reparatii drum uri

1982-elaborat de Ministerul Transporturilor ~i Telecornunicatiilor, Olrectia
Drumurilor.

4. Toate dispozitille legale privind protectia muncii ~i siquranta circulatiei
cuprinse in legi, decrete, H.G., ordonante, etc.

5. Pe tot timpul executlei lucrarllor se face semnalizarea adecvata normelor de
lucru ~i a restricntlor, a locurilor periculoase atat ziua cat ~i noaptea .

6. Normele metodologice privind condttlile de inchidere a circulatiel ~i de
instituire a restrlctiilor de circulatie in vederea executaril lucrarilor in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului aprobate prin Ordinul nr.
1112/aprilie 2000, publicat in M.O. nr. 397/2000.

7. In conformitate cu legislatia in vigoare, instalarea indicatoarelor rutiere se
face cu acordul organului care raspunde de siquranta circulatiei.

8. De asemenea, felul ~i amplasarea marcajelor prevazute de STAS 1848/7 - 85
se va stabili de catre organele care adrninistreaza drumul cu acordul
organelor de politie judetene (ln aceasta documentatie nu este cazul).

10. Norme de prevenire ~i stingere a incendiilor ~i dotare cu mijloace PSI,
aprobate cu ord. 12/08.12.1980, cap 5, art. 16-17;

11. Se prevede respectarea normelor de protectia muncii specifice activitatii de
constructii - montaj pentru constructiile feroviale, rutiere ~i navale aprobate conform
Ord. nr.9/25.06.1982 de catre MTT.

inaintea inceperii executlei tucrarilor de reparatii, beneficiarul va degaja terenul de orice
sarcina indeosebi de acelea care pot produce accidente (retele electrice,edilitare etc.).

Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul Sebi§, str. Izvorului, nr. 33, CP:315700.
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La orice instalatii intalnite in timpul executiei se vor opri lucrarile ~i se va
sollcltaprezenta delinatorului de retea.

S.C. Viaduct S.R.L. arata ca masurile ~i indicatiile din proiect nu sunt limitative,
executantul ~i beneficiarul urrnand sa ia in completare orice rnasuri de protectia muncii
~i siquranta circulatiei pe care Ie vor considera ca necesare ~i pe care Ie vor solicita
autoritatilor locale de specialitate. Tinand seama de situatia concrete a lucrarilor (din
timpul executarf sau exploataril), executantul ~i beneficiarul raman direct raspunzatori
de aplicarea acestor lucrari.
Pe tot timpul executarli lucrarilor, constructorul se va ingriji ca sa nu impiedice
scurgerea naturale a apelor, evitand corectarea lor in depresiunile de pe platforme,
ceea ce poate produce miscari (alunecari) de teren.
Intocmirea docurnentatiei de protectia muncii, siquranta circulatiei ~i prevenirea
incendiilor (PSI) pentru perioada de executie a lucrarilor, cade in sarcina executantului.

(
PROIECTANT,

S.C. VIADUCT S.R.L.
RADU Elisabeta

Intocrnlt,
Ing. RADU Neculae

~
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PROGRAM PENTRU
CONTROLUL CALITATII

VIZAT
INSPECTOR

LS.C.

PROIECT NR: 31/2017

INVESTITIA: "REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRI$UL ALB
LA SOCODOR, JUDETUL ARAD "

COMUNA SOCODOR

(
BENEFICIAR:

Reprezentat prin: DIRIGINTE DE $ANTIER

SPECIALITATEA: PODURI

PROIECTANT: S.C. VIADUCT S.R.L.

Reprezentat prin: $EF PROIECT
ING.RADU Neculae
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Denumirea lucraril: _~ \)'1.. ;....
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Docum.de atestare a Cine " ,~~controlului: lntocrneste - ~ R f'

PVR - proces-verbal de si semneaza Metoda
Nr. Lucran ce se controleaza, se verifica sau receptie l-lnspectla in de control
Crt. se receptioneaza calitativ ~i pentru care PYLA - Proces verbal Constructil

trebuie intocmite documente scrise lucrari ascunse B -beneficiar
PVT - proces verbal de E - executant
trasare P -proiectant
PVFD- Proces verbal
Pentru faze determinante

0 1 2 3 4
1. Predarea- pnrrurea amplasamentului ~i a PVT/PVR B,E.P Masur.

borne lor de reper si trasarea pe teren a Din data .................. topometru ~i obs.
obiectivului

POD
2. Verificarea schirnbarii podinei de uzura PYLA B,E Masur.

Din data ................. $iobs
3. Ridicarea la nivel: baba, urs, suburs prin PYLA B,E Masur.

lnnadirea pilotului Din data ................. ~iobs

4. Verificarea consolidarii stabilitalii podinei PYLA B,E,P Masur.st
nr.4 Din data ................. Observ.

5. Verificarea contrafiselor intre suburs ~i PYLA B,E Masur.
pilot Din data ................. §iobs

6. Verificarea executaru elementelor de lemn PYLA B,E,P Masur.
(papuci) impiedicarea deplasarii spre Din data ................. ~iobs
lateral a moazelor

7. Verificarea tuturor prinderilor podinei (cele PVR B,E Masur.
desprinse se vor strange, cele lipsa se vor Din data ................. ~iobs
Tnlocui

8. Verificarea rarnforsarii a 3 buc.de ursi PVR B,E Masur.
Din data ................. $iobs

9. Verificarea baterii pilotilor ~i inlocuirea PVR B,E Masur.
celor deteriorati Din data ................. ~iobs

10. Verificarea inlocuirii bornei apara roata PVR B,E Masur.
deteriorata Din data ................. $i obs

11. Verificarea cornpletarii captuselilor la culei PVR B,E Masur.
Din data ................. ~iobs

12. Receptia la terminarea lucrarilor de PVR B.E.P.I Masur.
executie Din data ................. ~iobs

13. Receptia finala PVR B,E,P,I Masur.
Dindata ....... ~ $iobs

i~ , .' ,
'v .,

BENE IAR, - PROIECTANT, ~. 'b"l- ~v ~ EXECUTANT,
COMU SO e;_gR'\'~/'1 S.C.VIADUCT S.R.L\ ~.Y",. SOCo
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\
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